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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm)
Przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji punktu skupu złomu i odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie działki nr 90/7 obręb Pigża, gm. Łubianka, powiat toruński.
	Powyższa nieruchomość posiada całkowitą powierzchnię wynoszącą 0,3599 ha i aktualnie na jej terenie jest prowadzona budowa budynku magazynowo- warsztatowego o powierzchni zabudowy wynoszącej 511 m2. W ramach ww. zamierzenia przewiduje się także utwierdzenie terenu płytami, na podbudowie betonowej.
	Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne i charakter dotychczasowej działalności (tereny zurbanizowane), uruchomienie punktu nie powinno spowodować istotnej kumulacji oddziaływań. Zadanie nie zmieni w sposób znaczący istniejącego zagospodarowania przedmiotowego obszaru.

	Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych oraz właściwa organizacja prac zapewni ochronę środowiska, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
	Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się także ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.
	Odpady ( głownie metali żelaznych i nieżelaznych, a także min. magnetyczne i optyczne nośniki informacji, zużyte katalizatory) zamierza się pozyskiwać zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i od osób fizycznych, z terenu powiatu toruńskiego. Następnie planuje się je magazynować w halach (w pojemnikach lub kontenerach metalowych) lub na zewnątrz, na utwardzonym terenie.
	Proces technologiczny punktu skupu złomu przedstawia się w sposób następujący:
1. pozyskanie odpadów od klientów,
2. transport do miejsc zbierania,
3. sortowanie,
4. tymczasowe magazynowanie,
5. sprzedaż odpadów.
	Zebrany złom poddawany będzie segregacji (polegającej na ręcznym oddzieleniu surowców różnych gatunków, tj. miedzi, stali, aluminium itp.), następnie umieszczony w pojemnikach i czasowo magazynowany na utwardzonym, betonowym placu. Pozostałe odpady (min. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych) będą gromadzone wewnątrz hali.
	Planuje się, że po uruchomieniu działalności, zdolność zbierania ww. odpadów wyniesie, w skali roku, od 500 do 1100 Mg.
	Punkt będzie czynny wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 8-17. Przewidywane natężenie ruchu wyniesie ok. 4 samochody osobowe i 1 dostawczy/dobę.
	W pracach eksploatacyjnych wykorzystywana będzie szlifierka kątowa, przy czym użytkowana będzie ona wyłącznie wewnątrz hali magazynowej. Nie będzie stosowany palnik gazowy do cięcia złomu. Przewiduje się ręczny załadunek złomu do kontenerów.
	Zamierzenie zlokalizowane jest w odległości około 40 m od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie. W ramach izolacji akustycznej planuję się posadzenie zieleni izolacyjnej (tuje).
	Obiekt podłączony jest do przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Złom w większości magazynowany będzie w halach w pojemnikach lub kontenerach metalowych na zewnątrz obiektów, na utwardzonym terenie (płyty Vega, na podbudowie betonowej). Nie przewiduje się więc wystąpienia znacznej ilości odcieków.
	Obiekt planuje się ogrzewać z kotłowni grzewczej wyposażonej w kocioł o nominalnej mocy cieplnej ok. 20 kW, zasilany ekogroszkiem. Podkreśla się, iż wykorzystanie takiego paliwa, które wytwarzane jest z węgla kamiennego, nie jest rozwiązaniem proekologicznym, a jego stosowanie wiąże się ze znaczną emisją do powietrza związków SO2, CO, CO2 oraz pyłów.
	Inwestor w otrzymanym uzupełnieniu, jako rozwiązanie alternatywne dla planowanego sposobu ogrzewania, wskazał użycie do ogrzewania kotła zasilanego paliwem w postaci gazu. Rozwiązanie to jest bardziej korzystnie dla środowiska i winno być zastosowane zamiast pierwotnie planowanego ekogroszku.
	Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 
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